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工事説明書 

ミストサウナ機能付き 

浴室暖房換気乾燥機 

口。口 S BV-Y44BT1LM 
BV-Y44BL1LM 



イラストは巨 V - Y 44 巨 T ] LM タイプを示しています。 


はじめに 


-この工事説明書に従って正しく設置してください。 

• 保証書に必要事項を記入のラえ、お客様におミ度ししてください。 

-操作方法を取扱説明書に基づいてお客様によく説明してください。 

•電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従っておこなってください。 

• 電気設備技術基準、建築基準法、水道法、各都市の条令、消防法に従い設置工事をおこなってください。 

• 循環水および給水は上水をご使用ください。 

(温泉水でのご使用はしないでください。配管の腐をによる水漏れなどの原因になります） 

(この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それび原因で故障を生じた場合は商品の保証を致しかね 
ますのでごを意 < ださい） 

-設置工事完了後は、裏表紙の「設置確認チェックリスト」に基づき、必ず確認をおこなってください。 
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ま全上のごミ主意 


〇 サウナ運転終了後は、乾燥運転をおこなって 
ください。残水による菌の繁殖により、多大な 
被害を弓 I さ起こすことびあります。 


0 


凍結予防のためを期は専用ブレーカーを 「 OFF 」 
にしないで < ださい。 

を期が気温び0むな下になりますと、温水回路 
の水び凍結し、温水回路の破損につなびります。 
破損しますと、多大な被害を引さ起こすことび 
あります。 


〇 


メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属 
板張りの木造の造営物に金属製のダクトや配管 
などび貢通する場合、金属製のダクトや配管な 
どとメタルラス、ワイヤラス、金属板とび電気 
的に接触しないよラに絶縁処理をほどこしてく 
ださい。漏電した場合、火災の原因になります。 


〇 


設置は、お買い上げの販売店または専門業者に 
依頼してください。 

ご自分で設置工事をされ不備があると、水漏れ 
や感電、义災の原因になります。 


〇 


設置工事は、この工事説明書および「電気設備 
技術基準」「建築基準法」「水道法」「さ都市 
の条例」に従って確実におこなってください。 
設置に不備びあると、水われや感電、乂災の原 
因になります。 


〇 


設置は、重量に十分耐える所に確実におこなつ 
て < ださい。 

強度不足や取り付けび不完全な場合は、ュニッ 
卜の落下により、けびの原因になります。 


〇 


0 


電気工事は、「電気設備巧術基準」、「内線規程」、 
および工事説明書に従って施工し、でさるだけ 
専用回路を使用してください。 

電源回路の容量不足や施工不備びあると感電、 
火災の原因になります。 


ミ谷室内または浴室に隣りあわせている脱を室 
などに、 CF 式、 FE 式の風呂蓋や給湯器び設置 
してある場合は、本体を取り付けでさません。 
排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中畫を 
起こすおそれびあります。 


7 


8 


白 


10 


2 


3 


4 


已 


6 


アースエ事をおこなってください。アース線は、 

® ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接 
続しないでください。 

トス1111アース線び不完全な場合は、感電の原因になる 
ことびあります。 


11 


0 


が気温び一1 OC しソ下になるよラな地域には設 
置しないでください。 

温水回路の水び凍結し、温水回路の破損につな 
びります。破損しますと、多大な被害を引さ起 
こすことび友0ます。 


A 警告 


■設置の前に、この「安全上のごを意」をよくお読みのうえ設置してください。 

■設置工事完了後、試運転をおこない異常びないことを確認し、取扱説明書に基づいてお客様に使用ち法、 
お手入れのしかたを説明してください。また、この工事説明書は、取扱説明書といっしよにお客様で 
保管いただくよラに依頼してください。 

人へのを害、財産の損喜を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


■お守りいただく内容を;夕の図記号で説明しています。（下記は、絵表示の一例です。) 


0 

してはいけない内容です。 

〇 〇 

実行しなければならない内容です。 


A 警告 


r 死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 


A 注意 


r 傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」です。 


二' しラ認か 
-ン}燥に確れ 
U ジ系乾卜をそ 
クンスにッとお 
イベ-巧ケこの 
ラ'□絶ポい 乂 
ド液ルちのな引 
'マセで物びや 
巧_ C を霍物火 
祕バ脂濯流燃発 
機'樹洗'巧然 
'ル' はたの自 
脂イン類まど 、 
油才 U 巧。なる 
系マソたいチ。よ 
物□ガしさッいに 
動ア、着だマさ熱 0 
、、 I 付<やだ化す 
油油ナので I <酸ま 
用グンどい夕ての〇 
食ンシななイし油あ 
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/ K 警告 

12 

脱巧室 U モコンスイッチはお室の外に取り付け 
てください。感電のおそれびあります。 

16 

漏電ブレーカーの取り付けび必要になります。 
取り付いていないと、感電の原因となることび 
あります。 

13 

/ C \ 交流 1 00 V 1 U がでは使用しないでください。 
V , N / 乂災のおそれびあります。 

17 

ホールインアンカーおよびボルトは、必ず本体 
荷重に耐えられるものを使用してください。 
wv -( 本体重量は約 1 gkg で奇） 

けびやお室の破損の原因となります。 

14 

_ ノズルカバー、ノズル固定板は確実に固定して 
<ださい。 

WV ノズルび固定されていないと、吹出□から熱湯 
び垂れ、火傷の原因となることびあります。 

18 

♦屋内分電盤または機器本体用電路部に漏電 

A ブレーカーび設置されているか確認する。 

Mm ♦接続時に入力電圧 ( AC 100 V ) を確認する。 
Ww ♦端子台のアース表示と電源線のアース線を 
必ず確認して接続する。 

义災や感電のおそれびあります。 

15 

_ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置 
/\^はおこなわないでください。 

VyV 万ーガスび漏れて ユニッ トの周囲にたまると、 
発义の原因になることがあります。 


八注意 

1 

部品の取り付けは確実におこなってください。 
落下により、けびをするおそれびあります。 

3 

製品本体への給水は上水を使用してください。 
温泉水、井戸水などのご使用はしないでくださし、。 
mm 配管内へのスケールによる詰まり、配管の腐食 
による水漏れなどにより多大な被害を引さ起こ 
すことびあ0ます。 

2 

接着タイプのタイル貼りユニットバスの場合は、 
タイルのはく離強度につし、て事前にユニットバ 
スメ-力-と相談してくださし、。 

温湿度の変化により、タイルびはびれ落ちるこ 
とびあ0ます。 

4 

温泉水を弓1さ込んだお室には設置しないでく 
ださい。 

温泉水や温泉成分を含んだ入お剤を使用した 
誠びホ体に付着すると、錯、腐きなどに 
より、性能および耐久性を著しく損なう原因 
となります。 


お願い 


■本製品は給水、ドレン水（自然勾配）の配管工事び必要なため、事前に建築側、ユニットバスメーカーと十分に 
調整してください。 

■製品本体の重量び約1目 kg あります。製品本体および接続配管に十分耐える強度であるか確認してください。 

強度び弱い場合は、十分な強度び保てるよラ補強をおこなってください。 

■サーモ S キシングバルブの仕様によっては、バルブび故障する場合びあります。過圧逃し弁び必要かどラかユニッ 
トバスメーカーと相談してください。 

■工事の際に、製品本体内部への石膏ボードの粉などの侵入びないよラにおこなってください。 

■寒冷地（最ほ気温一] OCLU 下）には取り付けないでください。凍結による故障の原因となります。 


システム図 



給水配管 


3 


































付属品 • 別売品 [ この製品専用の付属品あるいは指定のもの巧り売品ルソ外は使用しないでください, 


番号 付属品名 個数 


2 

3 


防振ゴム（下用凸形） . 4 © 


防振ゴム（上用凹形） . 4 

ワッシャー（予備） . 2 



4 

已 

6 

7 

8 


9 

10 

11 


調整板 . 

( BV - Y 44 BT 1 LM のみ) 


調整板固定用ねじ ( M 4 X 10) …… 
旧 V - Y 44 BT 1 LM のみ） 

CH ク U ップ …… 

(大） 

フ□ントパネル取り付け用ねじ… 
( M 4 X 35) 

フ□ントパネル固定用ねじ… 
ノズル固定ねじ 
( M 4 X 16) 

ノズル カバー . 

ノズル固定板 . 

ノズルカバー固定用ねじ…… 
ノズル固定板用ねじ 



( M 4 X 10) 


袋 B 


番号 付属品名 

12 ドレンチエック継手 



ミ谷室リモコンセツ 


番号 付属品名 

16 ミ谷室リモコン . 

17 ミ谷室 U モコンコード . 

(5 m ) 

18 ミ谷室 U モコン用パッキン 

19 ミ谷室 U モコン用 PY プラグ 

20 ミ谷室 U モコン用木ねじ•’ 

21 ミ谷室 U モコン用平座金 •' 


個数 


■■■■■旧 

面） 

■ MM ■田] 


•■■曲 "を;‘ 




2 @ 


同姻品 


番号 付属品名 個数 

22 フ□ントパネル .] 


23 

24 


フ□ントパネル固定板 



取扱説明書 . 各1 

工事説明書 
クイックマニュアル 
フック付吸盤 
保証書 


2已 故障診断シート 


脱巧室リモコンセツ 


番号 付属品名 個数 


13 

脱を室リモコン . 

1 

mi 

因因因因 

14 

脱を室 U モコンコード . 

(5 m ) 

… . 1 ヴ 


]已 

脱あ室リモコン取り付け用ねじ 
( M 4 X 35) (1」モ〕ン麵に欄） 

... 4 



別冗品 


個数 

番号 

付属品名 

1 

脱を室 U モコンコード… 

. 1 


(巨 V 

- YB 10 BLC ) 



(10 m ) 


2 

フィルターガイド . 

……1 X 


(日 V— Y 巨44巨 TGM ) 



4 











































































































♦ 設置前のま意 


>設置する機器の確認 
銘板(ラベル)に表示してある電源 
價圧-周波数)に適合していること 
を確認してください。 



フ□ントパネルの取り扱いについて 


>フ□ントパネル固定板にはルーバーモーターび内蔵されているので、 
電気工事び終了するまで、ホコリや水にミ主意して保管してください。 
>フ□ントパネルは、破損、そり、たねみのないよラ捆包に入れたまま 
平らな場所に保管してください。 



フ□ントバネル固定板 
ルーバーモーター 



♦ 設置場所の確認 


♦本製品は 1.己坪タイプのユニットバス サイズまで設置巧能です。 

♦ミ谷室の天井は フラッ トなタイプをお選びください。天井び傾斜している、またはドーム形状になっている場合 
には設置でさない場合びあります。 フラッ トな天井じ(外の ユニッ トバスに設置する場合は事前に ユニッ トバス 
メーカーに寸法を確認してください。 

♦天井中央部の補強用リブは （天井厚み+リブ高さ) < 50 mm としてください。 

(高いと換気ボックスの取り付けや給水-電源などの接続びでさない場合びあります） 

♦お室の ドアは 給 気□付 さのちのをご使用ください。 

♦天井材の強度び低い場合は、開口部の補強をおこなってください。 

(強度については ユニッ トバスメーカーに確認してください） 

♦プラスチックー体成型などの天井で、天井コーナーに大さな R の付いたタイプは、フ□ントパネル、本体などの 
取り付けびできない場合びありますので、事前に ユニッ トバスメーカーとご相談ください。 

♦本製品使用によりユニットバス内の湿度は] 00%程度か日20%程度まで変化し、内壁面の温度ち部分的に 
已□で弱まで上昇します。接着タイプのタイル貼りユニットバスの場合は、タイルのはく離強度について事前に 
ユニットバ スメーカーにご 相談ください。 

♦物干しノ（一収納用受部材の位置に補強板を裏巧ちしてください。 

♦お室 LU 外（脱を室、ク□ーゼットなど）には設置 , - 


A 注意 


〇 


製品本体への給水は上水を使用する 
温泉水、井戸水などの使用はしない 

配管内へのスケールによる詰まり、配管の 
腐食による水漏れなどにより多大な被害を 
引さ起こすことびあります。 


しないでください。 

♦ミ谷室の天井高さは 2200 mm じ(下としてください。 

♦お室に窓を設ける場合は 1 m 2 じ(下としてください。 

♦自然給気口または給気ファンは、24時間換気を 
効率的におこなラために、外気に面している 
各部屋に設けてください。 

•トイレ、脱あ室に設置する吸込グリルは、必ず _ 

¢100用でフィルター付のちのを使用してください。 

( 工事業者との事前調達 ) 

♦給水、ドレン管の逃し寸法、ユニットバスの使用温度範囲について、事前に建築側、ユニットバスメーカーと 
十分調整してください。 

♦給水配管逃し位置先端に、メンテナンス用の止水をを必ず取り付けるよラ依頼してください。 

※止水をを逆止弁付さにするかどラかは、各市巧巧に確認してください。 

♦給水圧び □.] 已〜□.已 MPa ( l .已〜已 k 旨 f / cm うの範囲内であるか確認してください。 

(給水圧び□.已 MPa (已 k 旨 f / cm うを超える場合は 0.2 〜 O . SMPaCS 〜 3 k 旨 f / cm う設定の減圧弁を取り付けるよう 
に依頼してください） 

♦を期外気温び□でじ(下になりますと、給水管-ドレン管•温水配管の水び凍結し、破損することびあります。 
破損しますと、水ちれにより多大な被書を引さ起こしますので、必ずシステムに適合した凍結予防策を実施 
してください。 

♦給水配管工事終了後、配管逃し位置で管の洗ミきをおこなラよラに依頼してください。 

(配管逃し位置は「お室天井開口位置と寸法」 （6 ページ）を参照） 


己 




































































< 図 3> 

エアフイルター 
取りはずしスペース 


ドレン配管 
接続位置 


<図吕> 


吊〇ボ J 


く図1> 

※排気ダクトなどは点検口の開口部を避けて配管してく 
ださい。メンテナンス作業に支障をさたします。 

(イラストは BV-Y44BT] LM タイプをおしています） 

*1 製品本体中むか日点検口までの*]寸法は取り付け 
および保守作業上、左記寸法を確保してください。 
また、*]寸法は己已 0mm じ(上になると、配管接続び 
困難になります。 

*2 本製品の設置は、ユニットバス天井上面（断熱材び 
ある場合は、断熱材の上面）か日上部スラブ天井ま 
での寸法び 280mmL ソ上必要です。 

*3 ユニットバス壁面から、物干しバーまでの距離は 
200mm じ(上とってください。八ンガーび吊せなく 
なるおそれびあります。 

く図吕> 

*4 本製品を設置するために天井有効寸法は 280 mmW 上 
必要です。この節囲に障害物がないことを確認してく 
ださい。 

※物干しバー、排気ダクトなどはお室暖房乾燥機の付属 
品ではありません。 


(里位: mm : 


排気ダクト 

点検 □ 




ドレン配管 
接続位置 . 


く図1> 


己00じしヒ已已〇~已已〇 


製品本体 


給水-ドレン配管 
逃し位置 


点検□位置 


<図3> 

※開口寸法 （430 X已 60mm) はお檀の中むに開けて 
ください。 

※点検口は4巳 0X4 巳 0mm の大きさを確保してください。 
開口後の天井面の端面には市販の鐘止めを塗布して 
ください。 

給水配管接続位置は39ページを参照してください。 

*已 お室天并 部は、エアーフイルターの取りはずしの 

お要スペース寸法でず。照明などを設置しないでください。 

またこの間に段差などの障喜物びあると、エアー 
フィ j レターを取りはずすことびでさなくなります。 

フィ) レターガイド(別売品）をご使用になりますと、 

必要スペース寸法び1 20mmL ソ上での設置び可能に 
なります。 

フィルターガイドを左ちとち設置する場合は、2個 
購入してください。 

詳細は付属の工事説明書を参照して < ださい。 



. 吸気ダクト 


ユニッ トバス内寸 


ググ^グ { 


い 


叫'徊 
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- ISL 物干しパ- 


か糊- TL / A — 

^収納巧フック 
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偏強板） 


V 浴槽 


ぶぶ7 < 



\天井開□寸法 


(単位： mm ) 


ホール イングン カー 
y 埋設位置 



ホールインアンカーは、お室の上部スラブ面左図の位置 
に埋設してください。 

※ユニット J V スの設置位置をよく確認してか日ホールイン 
アンカーの位置を巧めてください。 

木造住宅等、ホールアンカー1；!外の方法で吊りボルトを固定す 
る場合は、建築側と協議の上、固定方法を決定してください。 


A 警告 


開□サ法 


ホールインアンカーおよびボルトは、 

必ず本体荷重に耐え5れるものを使用する 
(本体重量は約1 9 kg です） 

けびやお室の破損の原因になります。 


♦吊りボルト位置 


[ 製品本化の設置位置】 

♦ お室天井開□位置と寸法 
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♦吊りボルトの長さ 


^現地調達部品 


ホールインアンカーに傾 さびない ように吊りボルトを 
ねじ込んでください。 

※吊りボルトの先端部び天并下面を基準にして〇〜已 mm 
になる位置に調節してください。 

吊りボルトび長いとフ□ントパネル固定板に吊りボルトび 
当たり、天井との間にすさ間び発生し、短い場合には本体 
の取り付けびでさな<なります。 


广（お願い y 


-吊りボルト-ナツトはステンレス製または防績処理を施したちのを使用してください。また寸切りしたボルト 
などの切断面にち必ず防鐘処理をおこなってください。ただしステンレス製の切断面は除さます。 

-製品本体吊り位置と吊りボルトの位置びずれないよラにしてください。 

-天井に吊りボルトを固定する時、製品重量に耐え日れるよラアンカー強度にを意してください。 

-吊りボルトは垂直にねじ込みしてください。また、吊りボルトを途中で巧げないよラにしてください。 


♦製品本体の吊り込み 


①吊りボルト (4 本)に ナット、防振ゴム(上用) を 

取り付けてください。 

※防おゴム（上斯の下面がお室天并下面より 
約 34 mm になるよラにしてください。 

※防振ゴム(上用)は凹おのちのです。 

《防振ゴムの座金をナット側へ向けてください。 

③製品本体を吊りボルトに通します。 

③本体下側から4本の吊りボルトに、 防振ゴム(下用)、 
ナットを取り付け、本体を仮吊りします。 

《防振ゴムの座金をナツト側へ向けてください。 


(ナット）※一 

( ivrro または 37 BW ) 

防振ゴム（上用） 

■座金 


スラブ天井 


防振ゴム（上用） 



/ / /I 


(吊りボルト）※ 

日または 3/8 W ) 


天井下面 

※吊0ボルト、ナットは現地手配 
(防振ゴムは付属品です） 

/ / / / 


广 C お願い> 


熱交換器び点検口とは逆側になるよラに吊ってください。 

(本体側面の開口び点検口側になります） 

熱交換器の保護用ダンボールは、フ□ントパネルを取り 
付けるまではずさないでください， 




※吊りボルト、ナットは現地調達部品 
(防振ゴムは付属品です） 


♦ 製品本体の位置調節 


• 天井面と製品本体のフランジ面のすさ間び約 3 mm になるまで 
(シール材び約 3 mm につぶれるまで)、ナツトを締めてください。 
シール材と天井との間にすさ間びあると天井裏への湿気ちれの 
原因となります。 

-製品本体は、ドレン勾配び確実に取れるよラに水準器などを使用 
して必ず水平に設置してください。 



X 


吊りボルト※ 

( M 10 または 3/8 W ) 


お室天井下面 
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物 F しバー @ 你 F しパ—@ 

J 


禅位： mm ) 

190 




200+50 


物干いく一霞) 


30 (X 化 


100 


2日日 


/妍しバー@ 


X 淵貝獅 

viOO 社* 1 


お干し/ V —収納用受部巧の固定 


① 物干しノ（一の受部材の位置に補強板を裏打ちしてください。 

② 物干しバーのフック取り付け位置は 

•物干しバー@ :本体中むからお權側壁面ち向へ lOOmm 、 

お室天井より200+已 Omm 

※物干しノ（一@とお權側壁面までの距離び20□ mm し U 上 （* 1サ法） 

とれない場合でも、物干しバー@とお惶側壁面までの距離を 200 mm 
としてください。八ンガーび吊るせなくなるおそれびあります。 

•物干しバー （D :④より洗い場側ち向へ200 mm でお室天井より 
200 mm の位置に取り付けてください。 

また、使用しない時に物干しバーを収納する物干しバー収納用受 
部材を取り付けてください。 

《物干しバーは、吊り下げ重量 10 k 巨に耐えるものを使用してください。 

《指定の位置か5著しくずれる場合、温風び当たりにくくなり 
乾燥時間が長くなる場合がありまず。 

飄口ぶィ：«5^ 



巧室短辺方向 


\受部な 


補強板 


]00x2 已 0xtl2 






温水配管の接続 


ミ品水配管のキャップは、配管接続まではずさないでください C 


. 温水配管（樹脂配管）の末端処理 ※温水配管は樹脂管を使用してください。 


① ペアチューブ ( PT -10 A ) の引き込み部分の外装被覆を 
200〜 300 mm 取り除いてください。 

② CD 管内にゴミや結露水び入日ないようにシ ー U ング 
キャップを取り付けて < ださい。 

③ ペアチューブは、遮熱管を通し、 CH ジョイントを 
差し込み、バンドで締め付けて<ださい。 

《 CH ジョイントを差し込む際に傷びつかないよう、 
スムーヴーを 使用して < ださし、。 


ペアチューブ 



温水出□管 

外装被覆 




信号線 

シーリングキャップ 

CD 管 


mm 


バンド 


信号線 


※本項目の部品はすべて現地調達部品です。 


2. 温水配管と製品本体の接続 


①温水配管の往き側と戻り側を間違えないよラに 
配管接続部に挿入してください。 

•点検口から見て手前び往き管でず。 

(往を側の下部に凹凸の印びついています） 

往を管と戻り管を間違えて接続すると、機器の 
不動作や著しい性能不足となる可能性びありまず。 
③配管接続部に CH クリップ（現地調達部品）をはめ 
込んでください。 

パお願い) ■ 


配管接続部 
<往き> 


配管接続部 
<戻り> 


CH ク U ップ 


凹凸印 


暖房循環水の定格流量は3.已 J 3/ 分です。 

配管終了後、接続部か日水ちれびないことを確認 
してくださし、。 

温水配管び樹脂配管であることを確認してください。 



CH ジョイント 
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己 V — 丫 44 己 T ] LM タイプ 


出荷時 

本体接続側 

♦ 


出荷時 


吸気 ♦[ 
吸気♦「 




排気 


本体接続側 


吸気♦「 


(*) 


吸気 
] ♦排気 


本体接続側 


作 

業 

( 1 ) 


吸気* 


吸気 

排気 


BV - Y 44 BL 1 LM タイプ 

本体接 



換気ボックスの取り付け 


1 .換気ボックスの準備 (図は換気ボックスを上か日見ている方向でおしていまず。） 

①吸気ち向および排気ち向を変更する場合は下図を参考にしてください。 

変更の手順は] 0ページ政降を参照してください。 

广 お願い ;- 

I •排気アダプターは、はずさないでください。風ちれの原因になる場合びあります。 


気 

排 


臣 


吸気ち向を変更する場合 


ち気ち向を変更する場合 
































































































②①で排気 □、 吸気□のち向を確認したあと、(下の要領で変更をおこなってください。 

※出荷時のち向で取り付け巧能な場合は、 2.換気ボックスの取り付け （11 ページ） から作業を 
おこなって<ださい。 


( 1 ) 吸気ち向を変更する場合 

( BV - Y 44 BT 1 LM タイプ） 

a . アダプターフタのねじ2個をはずしてフタを 
換気ボックスよりはずします。 


吸気 


吸気 



換気ボックス 


換気ボックス 


b . 吸気アダプターのねじ2個をはずして吸気 
アダプターを換気ボックスよりはずします。 




巳 . a ではずしたアダプターフタを b ではずした 
開□部に取り付けます。 

フタの下部ツメを換気ボックスの角巧に入れ 
てからねじ2個で固定してください。 


アダプターフ タ 

d . 同様に b ではずした吸気アダプターを a で 
はずした開□部に取り付けます。 

( 2 ) 排気方向を変更する場合 

a . 換気ボックスから□ングねじ （2 個）をはずし、 

逆ち向から挿入します。 

(この時、□ングねじについているワッシャー、 

ナイ□ンワッシャーをなくさないよラ注意して 
ください。ワッシャーをなくした時は、付属品 
の平座金を使用してください。） 

□ングねじを換気ボックスに取り付けるとさ、 

ワッシャー、ナイ□ンワッシャーを元の 
位置に取り付けてください。 

b . 換気フタのねじ2個と上部ツメ 2か所をはずし、 

換気フタを下にずらして換気ボックスから 
はずします。 

C . 換気ボックスの反対側に換気フタを取り付けます 
換気フタ下部のツメを換気ボックスの下部に差し 
込んだのち、上部ツメ2か所を換気ボックスに 
はめ込み、ねじ2個で締めてください。 

※ファンやファンモーターは換気ボックスからはずして反転する必要はありません。 
反転した場合は、排気でさなくなります。 


(イラストは BV — Y 44 日 T 1 LM タイプを示しています） 


ナイ□ンワッシャー 


換気ボックス 



ぁ II い ) - 

-排気アダプターははずさないでください。風ちれの原因になる場合びあります。 


〇 







































































(3) 吸気の分配を変更する場合 
己 V - Y 44 己 T 1 LM タイプの場合のみ 


a . トイレの吸気量を減らしたいなど、吸気の 
分配を変更する場合は、付属の調整板を 
使用してください。 

b . 吸気量を減らしたい場所（トイレなど）に 
接続される吸気アダプターに調整板をね 
じ止めします。 



(例）吸気の分配を変更すると、お室：脱な室：トイレの比率び、 
日：已：已からち表のよラになります。 

さらに、微調整び必要な場合のみ、調整板を巧って調整して 
<ださい。 


取付位置 

比率(あ室：脱衣室：トイレ) 

トイレ 

9 :已： 3 

脱を室 

日： 3 :已 


2. 換気ボックスの取り付け 


① 点検□から換気ボックスを天井裏に上げてください。 

② 製品本体側面に設けた換気ボックス弓 I っ掛け具にか所） 

に換気ボックスの下端を弓 I っ掛け、換気ボックス上側の 
□ングねじ (2 個)で製品本体にねじ込み、固定してください。 
※□ングねじは締め込んだ状態でねじ頭び換気ボックス 

より約 2 mm 浮き上びります。 

(約 2 mm 浮さあびらない場合は、付属のワッシャー（予備） 
を入れてください） 

③ 製品本体外に出ている換気 モーター 用 コネクター （7 P 白色） 
と換気ボックスから出ている換気 モーターのコネクター 
(7 P 白色）とを接続してください。 


(イラストは BV-Y44BT1LM タイフを示していまず） 



□ングねじねじ込み部 


換気ボックス引っ掛け部 
換気ボックス 


I お願い ) - 

-換気ボックスを製品本体に取り付けた状態で製品本体 
および換気ボックスび水平に設置されているか確認して 
ください。水平に設置されていないと、ドレン水び換気 
ボックスにたまる原因になります。 

-天井補強用 U ブに接触していないことを確認してくだ 
さい。 

補強用 I 」ブに接触していると、異常音の原因となります。 
接触している場合は下記を確認してください。 

① □ングねじは確実に固定されていますか。 

② 製品本体の吊り込みは確実ですか。 

( 「製品本体の吊り込み」 （7 ページ）を参照） 

③ お室の天井に変形などびありませんか。 



ナイロンワッシャー 


































































排気ダクト、吸気ダクトを接続するとさは、排気アダプターと吸気アダプターを 
間違えないよラにしてください。（吸気アダプターには、ステーびあります） 



① 排気ダクト、吸気ダクトは点検□の開□部を避けて配管 
してください。（メンテナンス作業に支障をきたします） 

② 排気ダクトおよび吸気ダクトと換気ボックスとの接続部は 
必要に応じてフレキ管を使用してください。 

③ 排気ダクトは雨水や結露水び本体内に逆流せめよラ傾斜 
角度 Q を設けてください。 

( Q =]/ l 00〜 1/50) 

④ 旧 V — Y 44 目 T ] LM タイプの場合] 

吸気ダクトは結露水び逆流しないよラに吸気グ U j レ側に対し、 
換気ボックス側のちび低くなるよラに傾斜角度ぴを設けて 
ください。の’ =]/100〜]/已0) 

⑥接続部分のフレキ管は急激に曲げないでください。 

換気ボックスの排気□部分に付いているシャッターび 
ダクトに弓 I つ掛からないことを確認してください。 

⑥ダクトと換気ボックス（またはアダプター）との接続は 
アル5テープを全周にきさ、もれのないよラに固定して 
ください。 


吸気ダクト 
頒顆達部品) 



(イラストは BV — 
Y44 日 T1LM を 
示しています。） 

換気ボックス 

新気ダクト 
頒欄達部品） 


アル S テープ 
頒地!!達部品） 


アル S テープ 
頒删達部品） 


点検 □ 


Q ’ 


/製品本体 
/換気ボックス 


Q 


フード 


吸気づ U ル 




五 


吸気ダクト(の1 00) 排気ダクト(の1 00) 


※グリル•ダクト-フレキ管-アルミテープは現場調達部品 


A お知らせ> 


吸気ダクト 


>吸気ダクトが2本並んでいる場合、アル三テープを巻くのが困難なとさは 
点検口か日見て手前側のアダプターを一度はずし、奥側のダクトを固定 
したあと、再び手前側のアダプターを取り付けてダクトを接続すると、 
作業がしやす < なります。 



こちら側をはずす 


I 点検 □ I 


換気ボックス 


排気ダクト 


取りはずし 
，不可 


⑦ 屋外の換気口（フード）はステンレス製のものをお使いください。 

(参考：パナソニックエコシステムズ(株)製 FY - MFX 043、 FY - MCX 042 (防虫網なし）） 

防虫網など目詰まりしやすい換気 □ (フード）を使ラ場合は、定期的に掃除び必要です。掃除び 
出来るよラに配慮してください。 

⑨吸気グ U ルは換気ボックス内にゴミやホコ U びたまるのを防止するためフイルター付のものを使用して 
<ださい。 


I 参ち： パナソニックエコシステムズ(株)製 
風量調整機能付 FY - GWV 043 

風量調整機能なし FY - GFP 04 


(株)ベンテック製 

風量調整機能付 VB - GE 100 P 2 


( お願い ） - 

-排気ダクト、吸気ダクトと製品本体との接続は U べツトおよび接着材を使用しないでください。 

アダプター内のシャツターび引っ掛かったり、製品のメンテナンスびでさなくなる可能性びあります。 
•排気アダプターは、はずさないでください。風もれの原因になる場合びあります。 

•脱あ室-トイレの吸気グリルは、天井の中央部に取り付けてください。吸気グ U ルの取り付け方法は、 
グ U j レの工事説明書に従ってください。 

-他の機器と排気ダクトを共有でさません。排気ダクトへの接続は単独としてください。 
























































































給水管-ドレン管の工事 


給水-ドレン水工事はき市阳村の条例に従ってくださし、。 

1. 給水配管工事 


^ N 

^ お願い ； - X 

-事前にユニットバス天井裏に給水配管び設置されるよラに建築側およびユニットバスメーカーとの調整 
をおこなってください。 

-給水配管工事は、水道事業ち指定工事店に依頼してください。 

•上水を必ず使用してください。温泉水、井戸水は使用しないでください。 

-本製品の水道水圧の適用範囲は □.] 已〜□.已 MPa (1. 已〜已 k 吕 f/cm うです。 

適用範囲を越える場合や、他の水をなどの開閉時に水道配管の水撃（ウォーター八ンマー現象）び発生 
する場合は、減圧弁を取り付けてください。 

※減圧弁の設定圧力は 0.2 〜 O.SMPa に〜 3 kgf/cm うとしてください。 

•給水配管材料は、各市町村水道局（課）承認のちのを使巧してください。 

-給水配管逃し位置先端に、メンテナンス用の止水栓を必ず取り付けてください。 

(止水をを逆止弁付さにするかどラかは、各市町村 I こ確認してください） 

-製品本体の取りはずしを容易にするため、本体と給水配管の接続は、フレキ管などを使用してください。 

•製品本体と給水配管を接続する前に、止水をを開けて容器などに水を出し、給水配管内のゴミ、砂、 

切り粉などを流してください。 

•必要に応じて給水-ドレン管についてち保温してください。（凍結予防のため） 

\_ J 

①給水配管と機器とを接続する前に、給水元をを開けて水受け容器などに水を出し、給水配管内の 
ゴミ-砂-切り粉を流してください。 

③製品本体給水配管接続□にパッキン-フレキ管を取り付け、 

給水管に接続してください。 


/ ~ C ゎ)馬し 、 ) -^ 

-給水配管は、点検口の上を通さないでください。 
(点検作業をおこなラとさ、支障をさたします） 

-排気ダクト、吸気ダクトに当た日ないよラに 
してくださし、 

振動-騒音の原因となります。 

-給水配管は固定してください。 

振動-騒音の原因となります。 

-配管は無理に巧げないでください。 

水漏れの原因となります。 

\_/ 


③通水テストを必ずおこない、止水检を閉じてから給水□フイルターを取りはずし、給水□フイルターを 



v _/ 



3 





































2. ドレン配管工事 

^ お願ぃ ) - 

•本製品は、ドレン配管工事び必要です。ドレン量0.3〜1]!/の^程度 

-ドレンは自然排水です。ドレン配管は 必ず下り巧配を設けて、 水び流れるように引き廻してください。 

-ドレン配管内部を流れるドレン温度は40〜4已でになります。 （ ドレン管接続部近傍は最高已〇でになる 
ことちあります）ドレン温度に耐える配管を選択してください。 


①ドレン□に付属のドレンチエック継手を取り付け、 
接続部に付属の CH ク U ップをはめ込み、確実に 
固定してください。 

《ドレンチエック継手はキャップび上ち向になるように 
取り付けて < ださい。 



③ドレンチエック継手の接続 □ 旧1ん）にドレン管 
を接続してください。 

《ドレンチエック継手は回転しまずので、ドレン管の接続 
時にドレンチエック継手のキャップび上ち向となるよラ 
に固定して接続してください。 

ドレン管の先端はおず大気開放にしてください。 

ri お知らせ ) - 

♦ドレン管は先下り勾配としてください。 
機器のドレンチエック継手の位置じ(上 
にドレン管を立ち上げた場合、排水不 
良エフーとなり停止します。 


③ドレン管接続終了後、ドレンチIック継手のキヤップ 
をはずし、ドレンチエック巧より水を入れ、確実に 



ドレン管 
(現せ調達部品） 


キャップ 

(上ち向になるよ5に 
取口付ける） 


ドレン管 
(現せ調達部品） 


排水されることを確認してください。 

※排水されない場合は、ドレン管に下り勾配を識ブ、確実 
に排水びされるよラに配管を引を迴してください。水もれ 
の原因となります。 

※水をミ主入する際は、「洗ミきボトル」（現地調達）を使用し、 
周囲に水もれしないよラにを意してください。 




④キャップをドレンチエック継手に確実に固定して 
<ださい。 


^ ぉ願ぃ ) -- 

-ドレン管は、点検口の上を通さないでください。 

-ドレン管は、排気ダクト•吸気ダクトに当た日ないよラにしてください。 

-ドレン管を固定してください。 

-配管は無理に巧げないでください。 

-ドレン管は上り勾配やトラップにな日ないようにしてください。排水管び詰まり、排水不良原因となります。 

-ドレン管に直接入れる場合は間接排水としてください。 

-排水は間接排水としてください。間接排水とする場合は、建物内部に湿気び漏れないよラに屋外でおこな 
ラよラにしてください。 



















































































广 




>排水工事の参考例 


〇洗い場に排水する場合（工事部材を使用） 

+卜_ L 爪 _ .= ※現地調達部品 

<施工上の迂忌点> 

(1) 事前に排水管の配管スペースび確保でさていることを確認する。 

※ユニットバスと建築物の離隔の目安は、已 Omm+ 補強板厚み 

(2) テーパーメネジエルボ（壁貫通継手）用の壁開口径は 03Omm (位置はユニットバスメーカーと相談） 

(3) 排水配管は、補強板をユニットバスに取り付けた後、天井面は T 字金具、側面はサドルバンドで 
それぞれ固定する。 

(4) ユニットバス天井部の排水管（横引さ部）は、機器の排水接続口よりちほい位置に配管する。 

※が水管は先下りち)配とする。機器本体の排水接続□の位置む上にが水管を立上げた場合、排水異常 
となり、脱衣室リモコンに" 434" を表示して停止します。 


排水接続口 


フレキ菅 



適熱管付さ 
暖房樹脂管 


排水□金具 


己 





























r > 

o お槽ェプ□ン内に排水する場合（工事部材を使用） 


《現地調達部品 

<施工上の迁意点> 

( 1 ) 事前に排水管の配管スぺースび確保できていることを確認する。 
※ユニットバスと建築物の離隔の目安は、巨 Omm + 補強板厚み 


(2) ユニットバス貫通継手用の壁開口径は 08Omm 、 適用壁厚は] 〇〜 30 mm 

(3) 排水管は、補強板をユニットバスに取付けた後、天井面は T 字金具、側面はサドルバンドで 
それぞれ固定する。 

(4) ユニットバス天井部の排水管（横引き部）は、機器の排水接続口よりちほい位置に配管する。 

※が水管は先下りち)配とする。機器本体のが水接続□の位置む上にが水管を立上げた場合、 

が水異常となり、脱を室リモコンに" 434" を表示して停止します。 ■ 


(5) ミ谷權ェプ□ン内の排水口の先は、ユニットバスメーカーと相談の上、排水口上に専用の工事 




部材で配管する。 
排水接続口 


フレキ菅 

この局さを越えない 


適熱菅付さ 
暖房樹脂管 


オスアダプター MG 


製品本体 


ユニッ トバス天并面 

T 字金具(必須) 


補強板要 


製品本体へ 


ユニットバス天井面は T 字金具、、 
側面はサドルバンドで固定 ) 


貫通巧径 
800 


レデューサを介して 
ユニッ トバス貫通 
継手に接続 


UB 貢通継手 




ソ 


1 S 
















































電気工事と結線 


♦ 電気工事とアースエ事 

/•電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」に従い、有資格者びおこなってください。 
参本製品の電源回路は、でさるだけ専用回路としてください。 

•機器の電源回路中には必ず高感度高速型の漏電ブレーカーを設けてください。 

(専用回路の場合は]已 mAL ソ下 0. 1秒政内び望ましい） 

•本製品には、必ず確実なアースエ事 （D 種接地工事）をおこなってください。 


A 警告 

1 

設置工事は、この工事説明書および「電気設備 
技術基準」「建築基準法」「水道法」「各都市 
Mm の条例」に従って職におこなってください。 

設圖こ不備びあると、？枕れや願、火災の原 
因になります。 

4 

配線工事、電源接続工事は、関連する法令■規 
/•V程に従って、必ず電気工事±び確実におこなっ 
■ • てください。でさるだけ専用回路を使用して 
ください。電源回路の容量不足や施工不備び 
あると感電、火災の原因になります。 

2 

漏電ブレーカーの取り付けび必要になります。 
■■ 取り付いていないと、感電の原因となることび 
あります。 

己 

/C\ 交流1 00V じ(外では使用しないでください。 

V. V 火災のおそれびあります。 

3 

アースエ事をおこなってください。アース線は、 
ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接 
09続しなぃでくださぃ。 

アース線び不完全な場合は、感電の原因になる 
ことびあります。 

巨 

♦屋内分電盤または機器本体用電路部に漏電 
^ ブレーカーび設置されているか確認する。 

mm ♦接続時に入力電圧 （a.c.lOOV) を確認する。 
参端子台のア-ス表示と電源線のア-ス線を 
必ず確認して接続する。 

火災や感電のおそれびあります。 


バ お願い ； - 

•本製品は] 00V 専用です。 200V などの高電圧を接続すると、故障の原因になります。 

-外部換気スイッチ-照日月スイッチ用端子台、電動シャッター用 U- ド繳こ AC100V を接続しなぃでくださぃ。 
制御基板の破壊の原因となります。 

1-アースエ事は感電や漏電防止のため必ずおこなってください。 


1. 信号線の結線 


じ(下の項目はブレーカーび rOFF」 になっていることを確認してからおこなってくださし、。 


♦インテリジェント信号線の接続 



インテ U ジェント信号 r 赤/黄」「白/黄」の 

樹 カプセル端テ（現地調達部品） 

先端のカプセ j レ端テを切断し、熱源機側の信号線「赤」と「白」 

〜 #ぶ 

温水配管 

とカプセル端テで接続してください。 

機器本体側 


《 r ホ/黄」と「尉 「白/勃と旧」をそれぞれ 
接続してください。 



※自動試運転付熱源機より、自動試運転びでをます。 

V 

) 


♦E-CON 信号線の接続 

E-C0N 信号線「赤」「白」の先端のカプセル端テ • 
を切断し、熱源機側の信号線「赤」「白」とカプ > 

iz) レ端テで接続してください。 


カプセル端子（現地調達部品） 




r 赤」と r ホ」旧」と「白」をそれぞれ接続してください。 


※熱源機の運転制御ができます。 



※信号線の接続 


V 


ノ 


















































2. リモコンコードの結線 


脱衣室 U モコンコードの結線 


製品本体より出ている脱衣室 U モコンスイツチ用コネ 
クター(黒已 P) と脱あ室 U モコンコード（付属品）コネク 
夕一(黒色：ダツイシツ已 P) を確実に差し込んでください。 


「ぉ願ぃ ） - ' 

1」 モコンコー ドは切ったり継ぎ足したりしないで < ださい。 
ノイズによる誤動作防止のため、 リモコンコードと現場配線 
の電源線を束ねて配線しないでください。 



《1」モコンコードの配線は I 」モコンスイツチ側と本体側とでコネクターお状 
び異なるため、間違えずに接続してください。 


脱を室リモコン 
スイッチ用コネクタ^ 

(黒己 P ) 

脱を室 I 」モコンコード 


谷室 U モコンコードの結線 


製品本体とお室 U モコンコードを接続ずる 
♦製品本体より出ているお室 U モコン用コネクター(白日 P) とお室 
U モコンコード(付属品）コネクター(白日 P) を確実に差し込んで 
<ださい。 

〔お願い〕 

♦ミ谷室 U モコンコードは切ったり継ぎ足したりしないでください。 
♦ノイズによる誤動作防止のため、お室 U モコンコードと電源線を’ 
束ねたり、お室 U モコンコードを輪にしてまねないでください。 

※ミ谷室 U モコンコードの配線は浴室 U モコン側とミ谷室暖房換気乾燥機 
本体側とでコネクター形状び異なるため、間違えずに接続してください。 



ミ谷室 U モコンコード 


3. 電源線の結線 


①電源カバーを止めている4個のねじをはずし、 
電源カバーをはずします。 


② VVF ケーブル（電源線0 ]. 日3む、外部換気スィッチ- 
照明スイッチ接続線0].日2むまたは3む）を本体の 
電源線挿入□に引さ込み、 先端1己 mm の被覆を剥さます。 


③ 電源線 （ VVF ケーブル）を電源端子台のII 1" に黒色線、 

端テ台" 2" に白色線、端テ台" 3" (アース用）に赤（緑）色線を 
挿入してください。 

赤色線の場合、両端に緑色のテープなどにより接地線である 
ことを表示してください。 

(確実に挿入されたことを確認窓で確かめます） 

④ 配線は、天井裏で約300 mm を格をわたせてください。 

サービス-メンテナンスびでさな<なります。 

⑥電源線とアース線は、端子台部に張力び加わらないようにし、 
バインドにて確実に固定してください。 

※本製品は] 00 V 専用でず。 200 V などの高電圧を接続すると、 

故障の原因になります。<_ 



(原サ大）（原寸大） 


〇 


A 警告 


♦屋内分電盤または機器本体用電路部に漏電 
ブレーカーび設置されているか確認する 
♦接続時に入力電圧 ( a . c . lOOV ) を確認する 
♦端子台のアース表示と電源線のアース線を 
必ず確認して接続する 
乂災や感電のおそれびあります。 



電源端テ台 


バインド 


電源線 


S 


































































































4. 電動シャツター(現地調達部品)の結線 


電動シャツター用 U — ド線の先端のカプセル端テを切断し、 

電動シャツター（現地調達部品）の接続線とカプセル端テ（現地調達部品）で接続してください。 
またカプセル端テにはコーキング材をを入してください。 

電動シヤッターは、換気ファンに連動して下表のよラに開閉します。 


運輯状態 

1白 0 V 出力 

24時間換気運転中（全モード） 

ON 

24時間換気 
停止中 

サウナ 

OFF 

乾燥 

ON 

暖房 

OFF 

涼風 

ON 

換気 

ON 

停止 

OFF 

か部換気スイッチ ON 時 

ON 


より線を結線ずる場合 


単線をお線ずる場合 


機器本体側 



mife ) 臟本侧 


コネクター 



《目 V — Y 44 目 L 1 LM タイプには24時間換気はありません。 
《1日 OV 出力 ON 時は電動シャッター開、日 FF 時は電動 
シャッター開となります。 

☆電動シャッターは現地調達してください。 


※信号線の接続 

カプセル端テ頒地調達部品） 


コーキング材 



(現地調達部品） 


※リー ド 線の先端は棒端子を使用して 
圧着してください。 

ソ辛 會晶 mm 


ir ^ r"t こ:: 

ゴ… 一、 LJ - 一‘ 


※連動出力端子の運転モードには 
変更できます。に5ページ参照） 


Bmm 


r (を知らせ> 


\棒端テ 
(現 i 也調達部品） 


接続した線は必ず絶縁防水処理をおこなってください。 

電動シャツター用 U — ド線を使巧しなし^場合ち、カプセル端子にコーキング材をを入してください。 


日.が部換気スイッチ接続線の結線旧 V - Y 44 BT 1 LM のみ）※論震難さ-ぶの施工例を 


①外部換気スイッチ（現地調達部品）の接続線を、外部•照明 
スイッチ接続用端子台の’ ’ r 、" 2 " の挿入□に挿し込みます。 
※接続した外部換気スイッチにより本製品の換気フアンを発停する 
ことびでをます。 

※照明と接続する場合には、か部換気-照明スイッチ接続巧端子台の’ 13 " 
に拝入してください。 

※が部換気スイッチは接続可能であることを事前に確認ください。 
※確実に挿入されたことをお認窓でおかめてください。 

③配線は天井裏で約300 mm を格をもたせてください。 

サービス-メンテナンスがでさな<なります。 

③接続線は、端テ台接続部に張力び加わらないよラに 
、 バインドにて確実に固定してください。 



バお願い ) - N 

-電気工事び終了した日、必ず結線間違ぃびなぃかチェックしてくださぃ。 

V_/ 


目.電源カバーの取り付け 


①電源カバーをねじ4個で取り付けます。 
この時 U — ド線のはさみ込みや、 

ねじの付け忘れにミ主意して < ださい。 


ねじ ィ' 


















































































♦施工例（外部換気スイッチ）但 V - Y 44 目 T 1 LM タイス 


广 C お願い> 


が部換気スイッチの 漏れ電流は瓦 OmAU 下の をのを使用してください。 

また、外部換気スイッチ接続線には a.c.21mA び流れますので、これに適合するスイッチを選定してください。適合 
しないスイッチを接続ずると正常に作動しません。 

適合スイッチについては本ページ L ソ降の施工例をご参照ください。 

※天井裏での結線はジョイントボックスを使用してください。 

※トイレの照明は150\^]^〇^のちのを使用してください。 


※トイレ照刷ま別電源でも施王巧能です。 

•ほたるスイツチの場合 
(ケース。 


電動シャッター用または 
中間ダ外ファン用 


白 


電源 

岡 


曾 



感 


1 列部換気スイッチ 

お！接続用 

① 


怪1照明 

包 

- 


里 


(ケース 2) 


自_這）電源 a . c.lOOV 

アース線 


乾燥機本体 


を 


電動シャッター用または 

中間ダクトフアン用 



電動シャッターまたは 
中聞ダクトフアン用 




トイレ 


ほたるスイッチ 
I けソニック電工 ㈱ )製 WT 5051 
(または WN 加己り 


電源 

巧 


質 





^^部換気スィッチ 
お！接病用 

巧 

简 


楼1照明 

な 



乾燥機本体 

電動シャツターまたは 
中間ダクトフアン用 



(イ□ットほたるスイッチの場合 

(ケース 1) 

IP 

白_ —— を電源 a . c.lOOV 


電源 a . c.lOOV 


を 


アース線 


0 


千3」 
13 


B 


0 


洗面 トイレ 

ほたるスイッチほたるスイッチ 
パナソニック電工(株)製 WT 己〇已2 
(または WN 5 □已 2) 

トイレ 


(ケース 2) 


^シャッター用または 

邮 1ダ外つアン用 



(3> 


電源 

質 



◎ 


部換気スイッチ 
接病用 

の 

◎ 


閣照明 


- 


乾燥機本体 



を 


アース線 


電動シャッター用または 

中間ダ外フアン用 



電動シャッターまたは 
中間ダクトフアン柏 

(注) ♦ WN 日2412の場合、 
ほたる機能はなしと 
なります。 


むかるスイッチの場合 

.里 


3 


パイ□ットほたるスイッチ 
パナソニック電工(株)製 WT 巳0412 
(または WTS 204 の. WN 巳241 2) 

_ トィレ 

-卜 ' TD-j -日- 


電源 

① 

© 



感 


列部換気スイッチ 
お！接病用 

の 

◎ 


鞋照明 

m 

- 


--日み- 

電源 a . c.lOOV 

を 


處 


アース線 


乾燥機本体 






電動シャッター用または 
中間ダ外フアン用 



電源 a . c.lOOV 

を 

アース線 


電動シャッターまたは 
中間ダクトフアン用 
(注) • WN 已2422の場合、 

ほたる機能はなしと 
なります。 

遅 n 消灯スイッチ(トイレ照日 

つ里 


洗面] 3トイレ 

パイ□ットほたるスイッチバイ□ットほたるスイッチ 

ノ ':ナソニック電工(株)製 WT 已0422 
(または WTS 20421 ，\ A/N 己 2422) 

トイレ 

-—— "1 嗎吟-- 


動)の場合 


電動シャッター用または 
邮 1ダ外フアン用 



岡 


電源 

© 



感 


州部換気スイッチ 

岡 


柯接摄用 

◎ 


鹽照明 

m 

- 


白 


ひかるスイッチ 

パナソニック電工(株)製 WT 已341 
(または WTS 2081 . WN 5341 K ) 


网. 


バレ 



婆 


尽電源 a . c.lOOV 
アース線 


'-卜-ィ帮卿-1 


電動シャッターまたは 
中間ダクトフアン用 


パナソニック電工 ㈱ )製 WTC 5383 W 
( FAIN ! 側適合負荷0.02〜〇.已 A ) 
(または WN 5276) 



時卓のスイッチの場合 

里 



岡 


電源 

© 





が部換気スイッチ 

① 

(?) 


Wi 接続用 


樹照明 

m 

国 


白 


電ミ辱 — a . c.lOOV 

_を 

アース線 


(注）参照明はトイレ換気スイッチの接続口『1』と、製品本体電源端子台2 
(白)に接続されている線に接続して < ださい。 

♦トイレ照明の負荷は、]己 0 W しソ下としてください。 

♦ WN 己27巨の場含、スイッチのランプは、ほたる機能のみとなります。 
♦ WTC 已 383 W の場合、スイツチの最ル負荷容量切上の照明を接続して 
<ださい。 


_雪 
2 



電動シャッターまたは 
中間ダクトフアン用 


パナソニック電工(株)製 WTC 5472 W 
(適合負荷 0.02 〜〇.己 A ) 

(または WTC 巳 4726 W ) 




トイレ 

-0^0 -即夺- 
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♦ 脱を室リモコンを取り付ける前に 


スイツチボックスを使って設置する場合 


スイッチボックス （ JISC 834 0) を使用して取付けます。 
スイッチボックスの埋め込みは、あらかじめ指示してください。 


スイッチボックス 


取付可能な 
スイッチボックス 

壁巧開ロサイズ 

2個用カバー付さ 

1 00 x 100 mm 

2個用カバーなし 

1 00 x 100 mm 

] 個用 

1 00 x 55 mm 



〇 0 



つ。1 - In r 

- m m 一 



〇 n 


1 38 mm 



6 mm じ(内 


※スイッチボックスは製品に付属されていません。 


ベお願い> 


電線管は、内径び 0 2 Ommia 上のものを使用してください。 
(JIS C -830 已: G 22 - C 2 己- E 2 已し U 上の〇乎び径） 


(2 個用スイッチボックスカバー付さの場合） 

脱あ室リモコン 


直接壁に取り付ける場合 


図のサイズの開□を開けてください。 
壁開□は幅已〇〜 70( mm )、 高さ 70' 


- 80( mm ) 必要です。 



はさみ金具を使って取り付ける場合 


図のサイズの開□を開けてください。 

壁開□は幅已〇〜 70( mm )、 高さ日〇〜] 00 ( mm ) 必要です。 
※はさみ金具はパナソニック電工（株）製 WN 3992 をご使用ください。 


取 D 付け用ねじ （4 個） 

脱衣室リモコン 

(裏面カバー )I ,11> 

PrP 



\脱衣室1」 



\はさみ金具 

(現化調達部品） 


モコン 


取り付け用ねじに個） 


♦ 脱を室リモコン取り付け作業手順 


(24 時間換気風量の設定含む） 


① 脱巧室 U モコンに傷び付かないように、マイナスドライバー 
などを裏カノ（一下部の溝に差し込み、裏面カノ（一をはずして 
<ださい。 

② 【巨 V - Y 44 巨 T 1 LM タイプの場合】 

住宅の延べ床面積に応じて、基板上の換気 
モードスイッチを設定してください。 

-換気モードスイッチの設定 


脱をきリモコン 

' (表面カバー）' 



脱を室リモコン 
(裏面カバー） 


溝部にか巧） 


換気モードスイッチの設定 


1 2 

目日 

OFF 



1 乙 

国国 

OFF 



1 吕 

日目 
OFF 



1 吕 

日日 

OFF 


24時間換気設定風量 
( m ^/ h ) 

80 

100 

(工場出荷時） 

120 

144 


脱巧室リモコン 

读面カバー） 


《24時間換気風量 60 m 3 / h 設定の方法一2已ページ参照 

※スイッチの操作は、ボールペンまたはピンセットなどでおこなつてください。 

【目 V — Y 44 目 T ] LM タイプ上記(外の設定】 

基板上の風量モードスイッチを 「 H 」 に切り換えると 

換気風量び200 m ツ h になります。（工場出荷時は 「 M 」（180 m 3/ h ) に 

設定されています） 

※風量モードスイッチは、 「 H 」 または 「 M 」 にてご使用ください。 



風至モー ト 
スイッチ 
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バ^お願し、卜 


脱を室 U モコンのモードスイッチの操作は、指先でおこなって 
ください。 

ドライバーなどで操作すると基板を傷つけて故障の原因となる 
ことびあります。 


脱を室1」モコン 


③図のように脱衣室 U モコンコードのコネクターを差し込みます。 


④脱を室 U モコンを壁面に固定してください。 



脱巧室 IJ モコンコー ド 
(コネクター） 

脱を室リモコン 
(裏面カバー) 


スイッチボックスを使ラ場合 


脱あ室 U モコンコードをスイッチボックス 
内に納め、脱を室 U モコン裏カバーを付属 
の脱衣室 U モコン取り付けねじ （ M 4 X 3 已) 
4個で固定します。 


脱を室リモコン 
\ (裏面 カバー 




スイッチボックス 

さ個用(現 i 也調達部品） 护夕至'」モコ、ン 


スイッチボックス 


脱巧室リモコン 

取り付け用ねじ （4 個） 



取り付け用ねじに個） 


直接壁に設置する場合 


はさみ金具を使って設置する場合 


脱を室リモコン 


脱巧室 I 」モコン 



脱を室リモコン 


取り付け用ねじ（¢4木ねじ4個） 
(現地調達部品） 



r C ぉ願い ) - 

•脱あ室リモコン（裏面カバー）の固定時には、電動ドライバー 
を使わずに、裏面カバーび動かない程度にねじを締め込んでく 
ださい。締めすざると裏面カバーび変形したり、割れたりする 
おそれびあります。 


⑥脱を室リモコン（表面カバー）を取り付けてください。 



V 


ノ 




































































































♦ 脱を室リモコンの各種設定 脱を室リモコンの操作により、下記似降の設定びできます。 
注）この操作は脱巧室リモコン設置後、本体の電源を入れてからおこなつてください。 

♦が部換気スイッチの遅れ停止時間の設定（己 V — Y 44 己 T 1 LM のみ） 

外部換気スイッチの遅れ時間を、変更する場合に設定します。 

I 設定ち法 I 

① 換気ボタンを巧す。 

② さ日に換気ボタンを 2秒む上巧す。 

残り時間表示部に、ら口 C ; を表示します。 

③ タイマー設定に] ボタンで、残り時間表示部に 卜旧〇 び表示するまで巧す。 

(工場出荷時は H 皿 にセットされています） 

④ タイマー設定 [3 ボタンで、お好みの遅れ時間に設定する。 

♦己0秒経過か、タイマー設定 H0 ボタンじ(外のボタンを巧すと、 

残り時間表示部は残り時間表示に戻ります。 


設定モード 

詳細設定 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 

1-100 

外部換気スイッチ 
遅延 

unn 

, IUU 

o 

0 分 

un 1 
nu f 

HOI 


] 分 

9分 

u in 
h lu 


10 分 


- 〇〜1□分まで]分毎に設定できます。 


♦本体内の水巧を設定 

長期不ミ帯在時でプレーカーをオフする場合に、脱衣室 U モコンにて本体配管内の水なさをおこなえるようにします。 
設定ち法 

① 止水栓を閉じる。 

② 換気ボタンを巧す。 

③ さ日に換気ボタンを 2秒に Lhf 甲す。 

残り時間表示部に、 b 日0 を表示します。 

④ タイマー設定巨]ボタンで、残り時間表示部に卜 , wc ; び表示するまで巧す。 

(工場出荷時は HdD にセットされています） 

⑥タイマー設定ド!ボタンで、 Hd I に設定する。 

♦お室内で排水びおこなわれます。約] 0分後、排水び完了すると風向ルーバーび閉じ、 

機器は換気運転に戻ります。 

⑥ブレーカーを OFF にしてください。 


設定モード 

註細政疋 

7 セグ表示 

モード名 

7 セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 

H d 。 

水披さ 

HdD 

〇 

通常 

hid 1 


水损さモード 


再度機器を使用する際の設定ち法 

の ブレーカーを ON にしてください。 
②止水栓を開きます。 


V _ y 
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♦熱源機リモコンによる「暖房/サウナ」操作の選択 

熱源機または台所 U モコンより暖房び押された場合、サウナ運転を可能とします。 

(インテリジェント信号対応熱源機で、台所リモコンより暖房操作び巧能なタイプと接続したときに 
本機能び有効となります） 

設定ち法 

① 換気ボタンを巧す。 

② さ日に換気ボタンを 2秒に Lhf 甲ず。 

残り時間表お部に、ら口〇を表示します。 

③ タイマー設定。 J ボタンで、残り時間表示部に,コで〇び表示するまで巧す。 

(工場出荷時は d 巳 I にセットされています） 

④ タイマー設定に]ボタンで、お好みのモードに設定する。 

♦己0秒経過か、タイマー設定巳]0ボタンじ(外のボタンを巧すと、 

残り時間表示部は残り時間表示に戻ります。 


設定モード 

詳細日又疋 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 

_/ '-、'-、 

双ち向による「暖房 
/サウナ」逞択 

d 曰! 

〇 

暖房 

。'が 


サウナ 


♦本体自動乾燥運おのスタート時間の設定 

サウナ運転後の本体自動乾燥運転開始までのスタート時間を変更します。 


設定ち法 

① 換気ボタンを巧す。 

② さ日に換気ボタンを 2秒に Lb 巧す。 

残り時間表お部に、 bUQ を表示します。 

③ タイマー設定0ボタンで、残り時間表示部に y 口0び表示するまで巧す。 
(工場出荷時は y のにセットされています） 

④ タイマー設定「。ボタンで、お好みの時間に設定する。 

♦己0秒経過か、タイマー設定巨]に]ボタンじ(外のボタンを巧すと、 

残り時間表示部は残り時間表示に戻ります。 


設定モード 

註細日又疋 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 

00 

自動乾燥カウント 
タウン 

b'OO 


サウナ終了後0分後により自動乾燥運転スタート 

吐]5 


サウナ終了後30分後により自動乾燥運転スタート 

y の 

〇 

サウナ終了後1時間後により自動乾燥運転スタート 




リ日 


サウナ終了後別き間後により自動乾燥運転スタート 




y 白日 


サウナ終了後別き間後により自動乾燥運転スタート 


-スタート時間は、3□分毎に設定できます。 
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♦連動出力端子（連動気密シャッター用）の運捉モードの限定方法 

連動出力端子（連動シャッター用）の運転モードを、限定したい場合に設定します。 


品 名 

限定したい内容 

運転モード 

巨 V - Y 44 BT ] LM 

24時間換気の換気風量をお室暖房換気乾燥機と他の機器の 
両方を用いて風量を確保する場合 

E 02 

換気の給排バランスをコント□ールしている場合で、お室暖 
房換気乾燥機で大風量を排気するとさでち室内び負圧にな日 
ないよラ自然給気口用ダンパーを切り換える場合 

E 03 

BV - Y 44 BL 1 LM 

サウナ運転中に別付換気扇を連動させる場合 

E 04 


設定ち法 

① お室暖房換気乾燥機び停止中に、タイマー設定 rn [ロボタンの両方を4秒(上巧す。 
残り時間表示部に、 FI 日0 を表示します。 

② タイマー設定巴]ボタンで、残り時間表示部に 巨日。 び表示するまで巧す。 

(工場出荷時はと—口 /にセットされています） 

③ タイマー設定に。ボタンで、限定したいモードに設定する。 

♦タイマー設定 [ Ulu ボタンじ(外のボタンを巧すと、設定モードを解除します。 


設定モード 

詳細設定 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 


連動出力 
(連動気密シャッター） 

EDI 

〇 

24觸換気、換気、乾燥、涼風、外部換気スイッチ ON の齢 

と-仇コ 


24觸換気連動 ( Z ) 場合 

E 03 


24日欄親醜 J 11 より大きい換気]！■と航離モ-ドの齡 

EOH 


サウナ運転中 


参24時間換気設定風量のル風量対応（己 V — Y 44 己 T 1 LM タイプのみ） 

住宅の延べ床面積びルさい場合、24時間換気風量を日 Om 3/ h に設定できます。 

設定ち法 

① お室暖房換気乾燥機び停止中に、タイマー設定 [710 ボタンの両方を4秒 L ソ上巧す。 
残り時間表示部に、 FIDO を表示します。 

② タイマー設定巨]ボタンで、残り時間表示部に ，ぶ:::‘ び表示するまで巧す。 

(工場出荷時は J ロロにセットされています） 

③ タイマー設定0ボタンで、設定したいモードに設定する。 

♦タイマー設定01^ボタンじ(外のボタンを巧すと、設定モードを解除します。 


設定モード 

詳細設定 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 


24時間換気 

inn 

UUU 

〇 

ディップスイッチの設定による 

UHL 

UUU 


60 mVh 


V 
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♦給水側配管経路の凍結防止制御 

凍結防止制御を解除でさるよラにします。 

(別に凍結予防を施してあり、給水管の凍結防止制御を解除させたいとさのみに使用します) 


設定ち法 

①ミ谷室暖房換気乾燥機び停止中に、タイマー設定 (3 厂* n ボタンの両方を4秒 L ソ上巧す。 

残り時間表示部に、 邮〇 を表示します。 

③タイマー設定に]ボタンで、残り時間表示部に HRO び表示するまで巧す。 

(工場出荷時は HR /にセットされています） 

③タイマー設定 。 n ボタンで、設定したいモードに設定する。 

♦タイマー設定[110ボタンじ(外のボタンを巧すと、設定モードを解除します。 


設定モード 

詳細設定 

7セグ表示 

モード名 

7セグ表示 

出荷時設定 

設定内容 

HRo 

給水側配管経路の 
凍結防止制御 

HRO 


給水側配管経路の凍結防止制御なし 

HR 1 

〇 

給水側配管経路の凍結防止制御あり 


♦設定風量表示機能について （ BV — Y 44 BT 1 LM タイプのみ） 

換気強または24時間換気標準重転中に設定風量を表示します。 

設定風量表示中に外部換気スイッチび ON された場合は、表示は変化する場合びありますので 
外部換気スイッチは0 F F にして表示してください。 

設定ち法 

① 換気強または24時間換気標準運転中に、風向©ボタンを4秒 L ソ上巧す。 

残り時間表示部に、設定風量および風■一定制御範囲内かの目安を表示します。 

② 脱あ室 U モコンのいずれかのボタンを巧すと表示び解除されます。 

設定風量表示一覧 


タイマー表示部 

□6 

08 

09 

10 

12 

14 

18 

20 

設定風量 ( tnS / h ) 

60 

80 

90 

100 

120 

144 

180 

200 


設定風量の表示例（設定風量] 8 Om Vh の場合) 



換気風量一定制御範囲内換気風量一定制御範囲外 
が1) が2) 

換気風量一定制御範囲内とは、風量び安定している状態です。 

《2換気風量一定制御範囲外とは、風量び安定せずに調整中の状態です。 
• 「一」表示は、運転状態に応じて変化します。 


2S 









































♦ミ谷室リモコンの取り付け 


[お願い） 

• お室 U モコンコードをお室暖房換気乾燥機本体の端テ部に接続するまでお室暖房換気乾燥機の電源は入 
れないで < ださい。 

• 壁に巧をあけるとさ、大さくあけすざると固定でさなくなるのでミ主意する。 

• 壁に貫通穴をあけるとさは、壁内部にある柱•鉄筋の位置を確認して、取り付け位置をミ央める。 

• お室 U モコンコードをコンク U —卜などに埋め込む場合には、金属管などに収め、お室 U モコンコード 
に傷びつかないよラにする。 

• パイプシャフト内に機器の電気配線、 U モコン用配線をおこなラ場合には電気設備技術基準に準じた防 
爆工事をおこなラ。 

• 取り付け壁厚び70 mmL ソ下の場合は、壁と化粧カバーとの間に木などスペーサーを入れる。 

• お室 U モコンのねじ止めには、電気ドライバー、インパクトドライバーなどは使用しない。リモコンが 
変形し、不具合び発生するおそれびあります。 / -^ ^-^ 


r 取り付け場所を選定ずる I 

• お客様と相談して使いやすい場所を選ぶ。 

• 壁の内部にある柱や鉄筋に貫通巧び引っ掛からな 
い場所を選ぶ。（お室 U モコンコードび接続でさ 
なくなります） 

• お室 I 」モコンに温水-水び直接かかりにくい場所を 
選ぶ。（お室 U モコンに水び入ると故障の原因となります） 
• 段差のない場所を選ぶ。 

ユニッ トバスへの取り付け 

1 . リモコン取付板をはる（現地調達部品） 

• ユニットバスの搬入の前に U モコン取付板（補 
強板）をユニットバスの裏側に接着剤などで取 
り付けます。 


2. ユニットバスとリモコン取付板の巧あけ 

• ユニット バスと U モコ ン取付板同むで、お室 U 
モコンコー ドを通すための や 23 〜や 2已程度の 
穴をあけます。（混合水栓の上、約]已 0 mm ) 

《 U モコ ン取付巧0日.已 X 2 は U モコ ン取付板には 
貫通しないよラにしてください。 


3. お室リモコンコードを出す 

• ユニットバスを設置するとさには、お室 U モコ 
ンコードを穴から]已〇〜200 mm 出しておさま 
す。 


4. ミ谷室リモコンにお室リモコン用パッキンを貼る 

• お室 U モコン用パッキンの片面の紙をはびし、 
お室 U モコン裏面の凹部に合わせて傾かないよ 
ラ貼り付けます。 



リモコン 取付板（補強板) 
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已.ミ谷室リモコンとミ谷室リモコンコードを接続する 

• ミ谷室 U モコンコードのコネクターとお室リモコン 
側の U モコン信号線を接続します。 

[ぉ願い〕 

• お室 U モコンコードや U モコン信号線びエツジ部 
に触れるおそれびある場合は、 ビニールテープな 
どで保護してください。 


巨.お室リモコンを壁に固定する 

①取り付ける壁面を乾いた布などでよくみいて、 

水気、油分をみさ取ります。 

③ケースカバーを取りはずし、ねじ巧とねじ固定巧 
の位置び合つていることを確認します。 


《マイナスドライバーを図のよラに使用するとケー 
スカバーの取りはずしびでさます。 

その際、ケースカバーび傷つかないよラに十分に 
を意してください。 


③裏面の';谷室 U モコン用パッキンにはり付けている 
紙をはびします。 


④お室 U モコンび傾かないように押し付けます。 
(仮固定） 


⑥付属品の木ねじにお室 U モコン用平座金を通し、 
お室 U モコンを固定します。 

《ねじの締め付けに、電動ドライバーは使用しない 
で < ださい。 

《お室 U モコン用木ねじで固定でさない場合は、付 
属品のお室 U モコン用 PY プラグを使用して固定し 
て < ださい。 


7. ケースカバーを 取り付ける 


8. シリコンシール材（現地調達部品）を塗布する 

• お室 U モコンと壁の接着面全周にシ U コンシール 
材を塗布します。 


ち室 U モコン 





(ミ 谷室リモコン用木ねじ) 


シリコンシール材塗巧 
(全剛 



ケースカバー 


シリコンシール材 
を塗なする 


% 


2S 




































































































フ□ントパネル • ノズルの取り付け 

結線作業びすべて完了していることを確認した後、フ□ントパネルを取り付けてください。 


①保護用段ボールをはずし、 

フ□ントパネル固定板よりフィルター（左ち2枚）を 
はずします。 

(保護用段ボールをはずさないと性能び発揮でさません) 


フイルター 


②ルーバーをほぼ垂直となる位置までおこします。 



ルーノト 


''フ□ントバネル固定板 


③ ルーバーモーターび 左側にくる向きで、フ□ントパネル 

固定板の引掛□を本体のツメにか所）に引掛け、フ□ントパネル 
固定板のルーバーコネクター（白）を本体のルーバー接続コネクター 
(白）に差し込んで接続してください。 

差し込んだルーバーコネクターは、フ□ントパネル固定板の裏側に 

巧し込んでください。押し込まないと、フイルターの挿入びでさな 
くなることびあります。 

付属のフ□ントパネル取り付け用ねじ4個でフ□ントパネル固定板を 
本体に固定します。 

このとさルーバーを開さ、ノズル開□穴よりノズルを手前に 
導いてください。 


ツメ （2 か巧） 


: お願い ) - 

ねじの締め込み過ざにミち意して<ださい。締め込みの目安は、 
フ □ン トパネル固定板と ユニッ トバス天井とのすさ間びなく 
なった状態で、それ L ソ上のねじの締め込みをやめてください。 
締め込むと本体の固定び緩む原因になります。 

またフ□ントパネル固定板の破損、そり、たねみ、および 
振動、騒音の原因にちなります。 

取り付けた後、フ□ントパネル固定板と天井にすさ間びない 
ことを確認してください。 

ねじの締め込みは必ず手締めでおこなってください。 

(最大締め込みトルクの目安 20 N . cm (2 kgf - cm 似下） 
電動ドライバーを使用すると締め込みトルクび大さすざて 
フ□ントパネル固定板の破損の原因になります。 


※ルーバーコネクター（白）をはずすとさは、撞色のツメ部を 
「カチッ」と音びするまで手前に起こして引き巧いてください。 

コネクター 

(接続後、裏側へ巧し込む） 



ノカレ 
開□巧 

引掛口 


フ□ントバネル 
取り付け用ねじ 
(4 占、所） 
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④ノズル固定板を、フ□ントパネル固定板とノズルの間に差し込み、 

ノズル固定板用ねじ2個でフ□ントパネル固定板に取り付けます。 

さらに、ノズル固定用ねじでノズルをノズル固定板に固定します。フ□ントバネル固定板 



- A 警告 - 

© ノズルカバー、ノズル固定板は確実に固定する 

ノズルび固定されていないと、吹さ出し□から熱水び垂れ、やけどの原因となることび 
あ0ます。 
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③フ□ントパネルの吸込側を奥にした向きで、 

フ□ントパネル裏面のスプ U ングをフ□ントパネル 
固定板のスプ U ング固定穴に挿入します。 


フ□ントパネル 
固定板 


スプ I 」ング固定巧- 
スプ U ング- 




フ□ントバネル- 


⑨フ□ントパネル手前側のスプリングを、 

フ□ントパネル固定板手前側のスプ U ング固定穴に 
挿入します。 

1) レーノく一は開いた状態のままでおこなつてください。\ 
J レーノ（一び閉じているとフ□ントパネ J レび取り付け 
\でさません。 


スプリング 
固定巧 



スプリング 


⑨フ□ントパネル4隅の引っ掛け部を、 

フ□ントパネル固定板の引っ掛け受け部 （4 か所）に 
弓 I っ掛けます。 

※引っ掛け部び確実に弓 I っ掛かっていない場合、 
サウナ運転び起動しない場合びあります。 



⑩フ□ントパネル固定用取り付け巧 （2 か所）に 
フ□ントパネル固定用ねじで取り付けます。 
その後、ルーバーは閉じてください。 



ソ 
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試運拓詢整 


•インテリジェント信号線を接続した場合には、熱源機側の自動試運転手順にしたびって試重転をおこ 
なって < ださい。 

※自動試運転についての詳しい説明は熱源機に同捆の工事説明書をご参照<ださい。 

•自動試運転中は脱を室 U モコンスイッチの暖房急速ランプび点滅します。 

(残り時間表示部は" □ : 〇ぴ’び点打します） 

•熱源機の試運転において判定 「 NG 」 の場合、次の要因び考えられます。 

♦熱動弁異常 
♦吸込温センサー異常 
♦コイル温センサー異常 
♦換気-循環-サウナフアンモーターの異常 
※異常およびを動作フ□-は故障診断シート(本体に添付)に記載しておりまずのでご参照ください。 

参';谷室のドアや窓はおず閉めてから試運転をおこなってください。閉めない場合、誤判定の原因になります。 


/む下の操作はインテリジェント信号線 • E - C 0 N 信号線どち5を接続した場合でも 
、 おこなつてください。 ノ 


① 熱源機を運転できる状態にしてください。 

② 止水栓を開け、給水できる状態にします。 

③ お室暖房換気乾燥機のブレーカーを ON にしてください。 

※各モードで異常表示のないことを確認してください。 

( ^常表示 I については3已ページの表を参照願います） 
※ルーバーび U セット動作をおこない、 U セット位置（閉位置) 
になることをお認ください。 

脱を室 U モコ歹 

④ [^燥|ボタンを押します。 



日 V — Y 44 BT 1 LM をおしまず。 


⑤ 


〇乾燥急速ランプと残り時間表示2:00 (電源投入時）び点なすることを確認します。 

〇タイマー設定ボタンによつて残り時間表示び変わることを確認します。 

〇製品吹き出し□より温風び出ていることを手で確認します。（温風び出るまで数分かかります) 
〇再度 I 乾燥1ボタンを押してください。 


乾燥 

標準ランプ点灯と、標準重転に切り換わることを 
確認してください。 

〇 ボタンを押しルーバーの角度び 

L 4 一 L 已 一 L 日一才ート ( LA 1 ) 一 ( LA 2) 
(電源投入時） 

t - L 3 卜 L 2 卜 L ] 卜 ( LA 3) ^~ 

と切り換わることを確認してください。 

けート時は、ロスイングランプび、点巧します） 

《 Q ボタンを巧すと残り時間表お部にルーバー 

角度び表示されます。 

《乾燥は オート 時ら ルーバーげ ゆっくり 
動<ので オート 時の ルーバー 動作の確 
認は涼風でおこなってください。 

暖房 I ボタンを押します。 



〇暖房急速ランプ、残時間表示"ひ 30" び点なすることを確認します。 

〇運転開始後、温水温度び上昇するまでの間、温風び出るまで数分かかる場合びあります。 
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〇;令風防止び解除され、製品吹き出し□より温風び出てくることを手で確認します。 
〇ルーバーは L 3 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 

〇タイマー設定ボタンによって、残り時間表示び変わることを確認します。 

〇 0を巧しルーバーの角度び切り換わることを確認してください。 

〇再度 \ mm ] ボタンを押してください。 

ルーバーは L 3 (電源投入時）の位置になることを確認します。 

強ランプの点なと、強運転に切り換わることを確認します。 

〇再度房)ボタンを巧してください。 

弱ランプの点巧と、弱運転に切り換わることを確認します。 

⑥ ( i 気 I ボタンを押します。 

〇) レーノく一び開の位置になることを確認してください。 

〇換気強ランプと残時間表示"4:0ぴ’（電源投入時）の点なを確認します。 

〇タイマー設定ボタンによって残り時間表示びかわることを確認します。 

〇再度「換気!ボタンを巧して、弱ランプの点打と、弱運転に切り換わることを確認します。 


⑦風 j ボタンを押します。 

〇ルーバーび L 3 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 

〇涼風ランプと残時間表示"ひ 30" (電源投入時）の点なを確認します。 

〇タイマー設定ボタンによつて残り時間表示び変わることを確認します。 

〇製品吹き出し□より送風されていることを手で確認します。 

〇 © を押しルーバーの角度び切り換わることとオート動作の確認をしてください。 

⑨ E ゥナ I ボタンを押します。 

〇製品吹き出し□より温風びでていることを確認します。 

(温水温度び上昇するまでの間、温風びでません） 

〇スプラッシュランプと残時間表示"ひ 30" (電源投入時）の点なを確認します。 

〇ルーバーび L 3 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 

〇 ノズルより温水び噴霧することを確認してください。（噴霧するまで約2分かかります） 

このとさドレン管より排水び確実におこなわれていることを確認します。 

を）噴射水びノズルカバーあるいは製品本体にあたり、垂れるとさはノズル向さを調整 

してください。 一 30〜 3] ページの逆の順序で取りはずし、ノズル向さを調整してください。 
〇タイマー設定ボタンによつて残り時間表示び変わることを確認します。 

〇 © を押しルーバーの角度び切り換わることとスイングの確認をしてください。 

〇再度ドゥナ I ボタンを押して、マイク□ランプの点灯を確認します。 

このとさノズルか日の温水噴霧び止まることを確認します。 

〇トナ〕ボタンを押します。 

0すべての表示の消打および機器の停止を確認します。 

⑨ ボタンを押します。旧 V - Y 44 BT 1 LM タイプのみ） 

〇標準ランプの点なを確認します。 

〇再度もを H ボタンを押して、弱ランプの点なを確認します。 

⑩ 24時間換気重転中に©ボタンを押します。旧 V - Y 44 目 T 1 LM タイプのみ） 

ランプと残り時間表示"3 : 〇ぴ’（電源投入時）の点なを確認します。 

⑩外部換気スイッチを接続した場合（目 V - Y 44 目 T 1 LM タイプのみ） 

〇外部換気スイッチを「入」にし、換気フアンび運転することを確認してください。 

〇外部換気スイッチを「切」にし、すべての運転動作び停止したことを確認してください。 

びこだし、 外部換気スイッチの遅延設定をしている場合は、換気ファンの停止び設定した時間だけ遅れまず） 
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ミ谷室 u モコン 


88.88 




① 


スプ之;ごュスイッチを押します。 


1音… ▽〔A] 1■向I 


励 

画 

固 



〇製品吹さ出し□より温風びでていることを確認します。 

(温水温度び上昇するまでの間、温風びでません） 

〇スプラッシュランプと残時間表示"ひ3ぴ’（電源投入時）の点なを確認します。 
〇ルーバーび L 2 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 

〇 ノズルより温水び噴霧することを確認してください。 

このとさドレン管より排水び確実におこなわれていることを確認します。 


〇 

▽ 

A 

スイッチによって残り時間表示び変わることを確認します。 

〇 

風向 

を押し|ワ 1 A 1 スイッチでルーパ'-の角度び切り換わることと才ート動作の確認をしてくだ 


さい。 


③ 


マ/ぶ？ スイッチを押します。 

〇マイク□ランプの点 I なを確認します。 

このときノズルか日の温水噴霧び止まることを確認します。 
olW \ スイッチを巧します。 

〇サウナタイマーランプと表示部に "0 のび’の点なを確認します。 


〇1癌ナ]スイッチを押します。 

〇サウナ温度ランプと表示部に"3” の点なを確認します。 


〇 

▽ 

A 1スイッチで表示部の数値び変わることを確認します。 

〇 

立旦 

曰呈 

スイッチを巧します。 

〇表示部に"2” の点なを確認します。 

〇 

▽ 

A スイツチで表示部の数値び変わることと音量び変わることを確認します。 





-涼風 スイツチを押します。 


〇ルーバーび L 3 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 

〇涼風ランプと残時間表示で百ぴ’（電源投入時）の点打を確認します。 

〇 I ▽ l_A I スイッチによって残り時間表示び変わることを確認します。 

〇製品吹き出し□より送風されていることを手で確認します。 

〇 I 風司を押し I ▽ I A スイッチでルーバーの角度び切り換わることとオート動作の確認をしてくだ 
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④ 暖房 スイッチを押します。 

〇暖房ランプと残時間表示で召ぴ’（電源投入時）の点なを確認します。 

〇運転開始後、温水温度び上昇するまでの間、温風び出るまで数分かかる場合びあります。 

〇;令風防止び解除され、製品吹き出し□より温風び出てくることを手で確認します。 

〇ルーバーは L 3 (電源投入時）の位置になることを確認してください。 


〇 

▽ 

A 

スイッチによって残り時間表示び変わることを確認します。 

〇 

風向 

を押し 

▽ 

A 

スイッチで j レーノ（一の角度び切り換わることとオート動作の確認をして 


<ださい。 


0| ill を押して<ださい。 

〇暖房温度ランプと表示部に" 3" の点なを確認します。 


〇 

▽ 

A 

スイツチで表示部の数値び変わることを確認します。 

〇再度 

暖 

房 

スイッチを押します。 


すべての運転動作び停止したことを確認してください。 


〇サウナ運転終了後、日□分（出荷時設定の場合） 

経過したら装置内の乾燥運転 （ 「7セグ」に 
"dry (ドライ）’’を表示 
します。約] 0分）をおこないます。 

〇すべての運転び終了した後に r 水なさ」 

(23 ページ参照）を実施し、製品本体 
内の水抜きをおこなってください。 

〇水なさ終了したのち、ブレーカーを 
OFF にしてください。 

#その他 

〇水漏れ（温水配管接続部など）、異常音、振動、その他異常のないことを確認してください。 

※試運転終了をブレーカーを OF 円こしてください。（試運転で設定変更したタイマー時間、ルーパーち度を 
ネリ期設定値に戻ずため） 

※ミ谷室暖房換気乾燥機の暖房発停機能のある熱源機リモコンを使用の場合、熱源機の U モコンか S の運転 
確認をおこなつてください。 


異常表示 

エラー 項目 

残り時間表示 

化置 

吸込温センサー異常 

314 

吸込温センサー、本体基板の確認 

外気温センサー異常 

324 

が気温センサー、本体基板の確認 

コイル温センサー異常 

334 

バス乾コイル温センサー、本体基板の確認 

排水温センサー異常 

344 

排水温センサー、本体基板の確認 

ノズル温センサー異常 

3已4 

ノズル水温センサー、本体基板の確認 

循環フアンモーター異常 

624 

循環フアンモーター、本体基板の確認 

換気フアンモーター異常 

684 

換気フアンモーター、本体基板の確認 

サウナフアンモーター異常 

604 

サウナフアンモーター、本体基板のお認 

脱な室 U モコン通信異常 

744 

脱を室 U モコン基板、本体基板の確認 

ミ谷室 U モコン通信異常 

7已4 

お室リモコン基板、本体基板のお認 

加湿異常 

已64 

サウナ用熱動弁、給水弁、本体基板、フロントパネル取り付けの確認 

排水異常 

434 

フ□-トセンサー、排水勾配のお認 

熱源機異常 

ホホホ 

熱源機の説明書に従って、対処してください。 

熱源機給水異常 

043 

熱源機の説明書に従って、対処してください。 


\_/ 


~ IA 警告 —— 

〇 サウナ運お終了後は、 

装置內乾燥をおこなう 

残水による菌の繁殖により、 
多大な被害を引さ起こすことび 
あります。 


3己 

































































r > 

参 u セツト操作について 


下記"こんなとき"の場合は、脱を室 U モコンスイッチの U セット操作をおこなってください。 


① I 涼風 I ボタンと燥 I ボタンを同時に 2 秒じ(上押してください。 

② うまく U セツトされない場合はちう一度くり返してください。 

^ ("(-んなとご) -X 

参タイマー表示部にミ谷室暖房換気乾燥機の異常表示しているとさ。 
参停電もしていなく、ブレーカーち0 N にちかかわらず、 

U モコンを操作してち動かないとさ。 

参リモコンのランプび不規則に点滅したり、一度にたくさん光る場合。 

I 参停止操作しても停止しないとき。_ ) 


♦エラーコード記憶表示について 



日 V—Y44BT1LM をおします。 


脱を室 U モコンに過去10回分のエラーコードを表示させることびでさます。 

①タイマー設定 I ▲ I ボタンを4秒];(上巧してください。最後に記憶されたエラーコードび表示されます。 

③タイマー設定 I ▼ I ボタンを巧すたびに過去10回まで記憶された エラーコー ドび表示されます。 

エラーび発生していない場合は表示されません。 

③ エラーコード表示中に、タイマー設定 I ▲") ボタンを4秒];(上巧すと記憶されたエラーコードび消去されます。 

④ タイマー設定 囚囚 ボタン外を押すとエラーコード記憶表示を解除します。 


•乾燥運乾時のルーパ’一の動作について 

乾燥運転時のルーバーの動作は、ゆっくり動いたり、止まったりしているため、一見止まって 
いるよラに見えまずが、乾燥時間短縮のためこのよラな動作にさせています。異常ではありません。 


くスイング動作表> 



L1 


マニュアル 


L2 


L3 


L4 


L5 


し巨 


Hi 


才—卜 


LA 


LA1 


LA2 


LA3 


暖房急を強 


暖房 

弱 

涼 

風 

乾燥 

急速 

乾燥 

標準 

サウナ 

けラッシュ 

サウナマイクロ 


6日。 


7已。 


の己。 


7己。 (L3) 


60〜90。 
(約 14S) 


7己。 (L3) 


4己〜90。 
(約 21S) 


7己。 (L3) 


己〇〜11ぴ 
(約 28S) 


11日。 


9日。 (L4) 


90。 (L4) 


60に) 


60〜90。 
(約 14S) 


7己。（に) 


60〜90。 
(約 14S) 


37ぺージ記載 


37ぺージ記載 


() 内はスイング周期 


J 


3S 



















































































广 




♦乾燥運お-オート設定時のルーパ’一動作 

STEP ] 一 STEP 2 一 STEP 3 の順で動作します。 

約 （ U モコン設定時間 X ]/3)時間、指定位置に固定 . STEP ] 

約 （ U モコン設定時間 X ] /3)時間、2つの指定位置間を約] 0分毎に移動 . STEP 2 


約 （ U モコン設定時間 X ]/3)時間、4つの指定位置間を約3分毎に移動 . STEP 3 

※ルーバーの回転速度は約 0.7°/ 砂 
※ルーバーの指定位置範囲は、下表による。 


風向指定 

指定位置の範囲 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

才ート 1 (LA1) 

約色 cr 〜 9 cr 

約 7 cr 

已が 

87。 

已が 

， 6が，73"， 8 Cr 

才ート 2 (LA2) 

約 80 。 〜 110 。 

約 9 cr 

79。 

， 108 。 

79。 

， 90 ° , 9 が， lor 

才ート 3 (LA3) 

約 90 。 〜 120 。 

約 1029 

9日。 

， 119。 

90 。 

， 10 r ， 105° . 112° 


(例）リモコン設定時間己〇分才ート LA 1 設定時 


6日分 

1 


40分 


20分 0分 

- A-I 

巧！ - 

70。 

!- 87。 

: 已が 

73’一日9’一已8’一日9’一 73’一 80’一 73’ 

111 直 

約20分 
STEP] 

V約10分 

^約10分 

STEP 2 

i 上記の順で約3分毎に移動 
' STEP3 

























脱衣室 u モコン基板 
風■トト ’sw を気トト ’sw 

^圆 S …。 


已4 3 21 



( BV - Y 44 BL 1 LM ) 




( BV - Y 44 BT 1 LM ) 


み気温センヴ ー1 
ノズル温センサ¬ 
が水温センサ - ■r 

が 

吸必福センサ 
コイ届センサー^ 


熱源徽ポイラー)へ 
E - C 日 N 信哥1インテリジ I 外信魂 


紛が 


紛が 


R 万ッシゴサウお潮#暖房翔が 巧イク □) 

風 © 風 風 


動外‘リタ-はフシ3ン） 
1 WL ：(±100 WL リ下 


，た丘]端子台 

電 I I 接 I ァース祿 
圧 I | i せ 
側 I I 側 


-© 


因 

A 瑪0肌 

已 0/60 HZ 


? dmT 

タンバー 



熱源機肺—イラー)へ 
E - CON 信号緑インテリジ I ント輯1 


載シャットはフシヨン} 
IWLlhlOOW 肌 





I る〇〇み 

CN-ECON 


CN - FL 1 CN-KFM 

岡 


1 「g | T | 端子台 
電''接 I ァース綜 
圧''地し 
側 I ' 側じ^ 

お 

離 

AC 100 V 

50/60 HZ 


霞ご 


お驟 

ミなの 



ホ/黄 
2 

051 

CN-SIO 


CN-FL 1 
19 99 9 9* IQ 〇 9| 


CN-EHVS 


桃 a 居ホを 


I 扩〇-も 
CN-ES 


I 心 I 




0 


電気回巧図 



なひひひひひ I 


巧る带哥帝 ^巧带雨廣 



3S 

































































































































































































































































































給気 

アダプター A 

給気 \ 

アダプター B 



ドレン管接続 □ ( R 1/2) 
( 付属品媛 B ) \ 

I ドレンチエック継手 J 




が） r 換気ボックスの取り付け」 （9 ページ)の 
排気方向を変更したとさの寸法 


• BV - Y 44 BL 1 LM は給気アダプターはありません。 


単位 ： mm 


温水出 □ 

温水人 □ \ 配管接続 □ 

^己管接続 □ \ し 370(本体吊じ位 a ) 

759\ 


電源線巧入 □ 


ち 


ドレンチエック継手 
(付属品：本体と着脱可能) 


580 


440 (本体吊り位置） 



. 175 .1.164.5, 


乎 

I 

^-^—— a 

rHi 



ち 


5 


給水配管接続口 


フ□ントパネル A 


の 1/2) フ□ントパネル目 
—79 一し 1 69.5 一,一 1 45.5 一し79 一 排気 - r ? がプ々— 


る部のち刖と寸ホ 



圍這な i 度蠢 

^ 0ZS I 


3Q 






















































































































































































設置巧認チェックリスト 


項 目 

內 容 

参照べージ 

チェック欄 

本体設置 

ユニッ トバスの選定は適切ですか。 

已ページ 


機器の重量に巧し十分な強度を確保していますか。 

6ページ 


メンテナンスに必要な点検口、空間はありますか。 

已ページ 


温水配管工事 

配管接続部から水ちれはありませんか。 

8ページ 


往さ管、戻り管の接続は確実ですか。 

8ページ 


給水工事 

水道圧は適切ですか。 0.1 已〜□.已 MPa (1. 已〜已 k 邑 f / cm ^) 

13ページ 


配管接続部か日水ちれはありませんか。 

13ページ 


給水ロフィルターにごみは詰まっていませんか。 

13ページ 


排水工事 

ドレンチエック巧より水を入れたとさに、排水は確実におこなわれ 
ていますか。 

14ページ 


サウナモードで試運転をおこなったとさに、排水は確実におこなわ 
れていますか。 

33ページ 


運 転 

各種運転は確実におこなわれていますか。 

32〜3日ページ 


サウナモードでの運転終了一定時間後、装置内の乾燥運転は確実に 
おこなわれていますか。 

32〜3己ページ 


ルーバーの動作は確実におこなわれていますか。 

32〜3己ページ 


換気ダクトエ事 

ダクトの接続は空気ちれなどなく確実におこなわれていますか。 

12ページ 


排気ダクトは下り勾配び確保されていますか。 

12ページ 


フ□ンり用 W ) 取り付け 

ノズル-ノズル固定板-ノズルカバーは確実に固定されていますか。 

29〜31ページ 
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